Frontophaeng

STENSBALLE - NESBO
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Frontophaeng for mekanisk eller hydraulisk drift
For traktorer op til 45 HK

Model LH / UM - kategori 0, 1 og 2

Mekanisk eller hydraulisk transmission
1 el. 2 dobbeltvirkende lgftecylindre

Flydende ophaeng af redskab uafhangig
af traktor og tilpasset hver enkelt traktor

A-ramme system - kategori 0, 1 og 2

Tilpasset hvert enkelt traktormaerke
Stor frihgjde over jorden

Hurtig pa— og afmontering af redskab
uden brug af veerktgj

Reduktionsgear fra 2000 omdr. til 1000
el. 540 omdr.
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Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Tekniske data

Kategori 0 - ophaeng

» For kompakt traktorer op til 18,5 kW / 25 HK.

» Monteret med kategori 0 A-ramme som standard.
= Justérbar heeldning af A-rammen.

» Flydestilling som standard.

+ Lgfteevne pa A - rammen er ca. 400 kg.

Kategori 1 - ophang

» For kompakt traktorer op til 33 kW / 45 HK.

« Monteret med kategori 1 Side - System A-ramme som standard.
» Justérbar heeldning af A-rammen.

» Flydestilling som standard.

- Lofteevne pa A - rammen er ca. 600 kg.

Kategori 2 - ophang

* For kommunaltraktorer fra 33 kW / 45 HK.

- Monteret med kategori 2-A-ramme som standard.
» Justérbar heeldning af A-rammen.

« Flydestilling som standard.

» Lofteevne pa A - rammen er ca. 1000 kg.

Til kpmpakttraktorer 55 HK 35 HK 45 HK Kommunal
op til traktor
A-ramme type Kat. 0 Kat. 1S Kat. 1S Kat. 2

Antal dobbeltvirkende

Isftecylindere 1-2 stk. 1-2 stk. 2 stk.
Laftekapacitet v. 150 bar 400 kg 400-600 kg 800 kg 1000 kg
Vandring 400 mm

* 150 k
Va:'gt 9 kg 65 kg 110 kg excl. monteringgsbeslag

* Veegt afhaenger af monteringsrammetypen
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